
И
нф

ор
ма

ци
я 

в 
да

нн
ом

 д
ок

ум
ен

те
 в

кл
ю

ча
ет

 о
бщ

ее
 о

пи
са

ни
е 

и/
ил

и 
те

хн
ик

о-
эк

сп
лу

ат
ац

ио
нн

ы
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 п

ро
ду

кц
ии

, о
 к

от
ор

ой
 и

де
т 

ре
чь

.
Э

та
 д

ок
ум

ен
та

ци
я 

не
 я

вл
яе

тс
я 

ре
гу

ли
ру

ю
щ

ей
 и

 н
е 

мо
же

т 
ис

по
ль

зо
ва

ть
ся

 в
 к

ач
ес

тв
е 

сс
ы

лк
и 

от
но

си
те

ль
но

 с
оо

тв
ет

ст
ви

я 
ил

и 
на

де
жн

ос
ти

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 д

ан
ны

х 
пр

од
ук

то
в 

дл
я 

сп
ец

иф
ич

ес
ки

х 
пр

им
ен

ен
ий

.
Ка

жд
ы

й 
по

ль
зо

ва
те

ль
 и

ли
 и

нт
ег

ра
то

р 
об

яз
ан

 п
ро

ве
ст

и 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ

ие
 и

 п
ол

ны
е 

ан
ал

из
ы

 с
те

пе
ни

 р
ис

ка
, о

це
нк

у 
и 

те
ст

ир
ов

ан
ия

 п
ро

ду
кт

ов
 с

ог
ла

сн
о 

ус
ло

ви
й 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
их

 с
пе

ци
ф

ич
ес

ки
х 

пр
им

ен
ен

ий
 и

ли
 у

сл
ов

ий
, с

вя
за

нн
ы

х 
с 

ни
ми

.
Ш

не
йд

ер
 Э

ле
кт

ри
к 

И
нд

ун
ст

ри
з 

С
АС

, в
кл

ю
ча

я 
ф

ил
иа

лы
 и

ли
 д

оч
ер

ни
е 

пр
ед

пр
ия

ти
я,

 н
е 

не
су

т 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
за

 н
ев

ер
ну

ю
 и

нт
ер

пр
ет

ац
ию

 и
зл

ож
ен

но
й 

ин
ф

ор
ма

ци
и.

Dec 11, 2017
1

Технические данные
продукта
Характеристики

04070
Блок питания для города NSX400

Основные характеристики
Серия Linergy
Наименование продук-
та

Linergy BW

Степень защиты IP IPxx B
Тип продукта или ком-
понента

Блок питания

Аксессуар / категория
отдельной детали

Комплектующие для распределения тока

Поставляемое обору-
дование

С соединением

Дополнительные характеристики
Соединение ячейка-устройство Linergy BW шинопровод
Описание полюсов 4P
Описание шкафа/ячейки Ячейка - ширина 650 mm

Шкаф для напольного монтажа - ширина 850 мм
Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm

Смонтированное устройство Compact : закрепленный NSX400 без защита от замыкания на землю - упра-
вление тумблер горизонтальная ориентация установка
Compact : закрепленный INS320...400 - управление прямая передняя пово-
ротная рукоятка горизонтальная ориентация установка
Compact : закрепленный INV320...400 - управление прямая передняя пово-
ротная рукоятка горизонтальная ориентация установка
Easypact : закрепленный CVS400 без защита от замыкания на землю - упра-
вление тумблер горизонтальная ориентация установка

[Ie] номинальный рабочий ток 400 А
Количество в групповой упаковке Комплект из 1 шт.
Масса продукта 2.68 кг

Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 61439-1, внутри Prisma

МЭК 61439-2, внутри Prisma
Сертификация продукта ASEFA

Экологичность предложения
Статус долгосрочного предложения Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры
года и 2 цифры номера недели)

Соответствует  - с  0819  -  Декларация о соответствии Schneider

Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта Доступно
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода

его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но
не более 24 месяцев с даты поставки

http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/products-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1454797&lang=ru-ru

