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Технические данные
продукта
Характеристики

04423
Prisma Plus -Серия P-Комплект для
подсоединения для NSX250 с рычагом
упр,3п,250A

Основные характеристики
Серия Prisma
Тип продукта или ком-
понента

Соединение

Аксессуар / категория
отдельной детали

Соединительная принадлежность

Дополнительные характеристики
Соединение ячейка-устройство Сборная шина Linergy
Описание полюсов 3P
Описание шкафа/ячейки Ячейка - ширина 650 mm
Смонтированное устройство Compact : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю -

управление тумблер горизонтальная ориентация установка
Compact : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - упра-
вление тумблер горизонтальная ориентация установка
Compact : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю -
управление тумблер горизонтальная ориентация установка
Compact : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - упра-
вление тумблер горизонтальная ориентация установка

[Ie] номинальный рабочий ток 250 А
Количество в групповой упаковке Комплект из 1 шт.
Масса продукта 1.02 кг

Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 61439-2
Сертификация продукта ASEFA

Экологичность предложения
Статус долгосрочного предложения Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры
года и 2 цифры номера недели)

Соответствует  - с  1018  -  Декларация о соответствии Schneider

Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта Доступно Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации Руководство по утили-

зации

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода

его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но
не более 24 месяцев с даты поставки

http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/products-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1457345&lang=ru-ru
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=60019995
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=688223862
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=688223862

